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B ESO N D E RE HIN w EIS E - Der spezifische Wasserwiderstand des Was-

serversorgungsnetzes darf nicht unterschrit-
ten werden (siehe Kapitel ,,Installation / Tech-
- Das Gerat kann von Kindern ab 3 Jahren sowie nische Daten / Datentabelle®).
von Personen mit verringerten physischen, - Entleeren Sie das Gerit wie in Kapitel ,In-
sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder stallation / Wartung / Gerét entleeren®

Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder
beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerates
unterwiesen wurden und die daraus resultie-
renden Gefahren verstanden haben. Kinder
diirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reini-
gung und Benutzer-Wartung diirfen nicht von
Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt
werden.

beschrieben.

- Die Armatur kann eine Temperatur bis zu
70 °C annehmen. Bei Auslauftemperaturen
groRer 43 °C besteht Verbriithungsgefahr.

- Das Gerat ist fiir die Versorgung einer Dusche
(Duschbetrieb) geeignet. Wenn das Gerat
auch oder ausschlieBlich fiir den Duschbetrieb
genutzt wird, muss der Fachhandwerker den
Temperatureinstellbereich iiber den internen
Verbriihschutz im Gerat auf 55 °C oder gerin-
ger einstellen. Bei Nutzung von vorgewarm-
tem Wasser ist sicherzustellen, dass eine Zu-
lauftemperatur von 55 °C nicht liberschritten
wird.

- Das Gerat muss uber eine Trennstrecke von
mindestens 3 mm allpolig vom Netzanschluss
getrennt werden konnen.

- Die angegebene Spannung muss mit der
Spannungsversorgung libereinstimmen.

- Das Gerat muss an den Schutzleiter ange-
schlossen werden.

- Das Gerat muss dauerhaft an eine feste Ver-
drahtung angeschlossen werden.

- Befestigen Sie das Gerat wie in Kapitel ,,In-
stallation / Montage* beschrieben.

- Beachten Sie den maximal zulassigen Druck
(siehe Kapitel ,,Installation / Technische
Daten / Datentabelle®).
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Allgemeine Hinweise

BEDIENUNG

1. Aligemeine Hinweise

Die Kapitel ,Besondere Hinweise* und ,Bedienung” richten sich
an den Gerdtebenutzer und den Fachhandwerker.

Das Kapitel , Installation” richtet sich an den Fachhandwerker.

Hinweis

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfiltig
durch und bewahren Sie sie auf.

Geben Sie die Anleitung ggf. an einen nachfolgenden
Benutzer weiter.

1.1 Sicherheitshinweise

1.1.1 Aufbau von Sicherheitshinweisen

SIGNALWORT Art der Gefahr

/ " \ Hier stehen mdgliche Folgen bei Nichtbeachtung des Si-
cherheitshinweises.
» Hier stehen MaBnahmen zur Abwehr der Gefahr.

1.1.2 Symbole, Art der Gefahr

Art der Gefahr
Verletzung

Symbol

Stromschlag

Verbrennung
(Verbrennung, Verbriihung)

> >

1.1.3 Signalworte

SIGNALWORT Bedeutung

GEFAHR Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen
oder Tod zur Folge haben.

WARNUNG Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen
oder Tod zur Folge haben kann.

VORSICHT Hinweise, deren Nichtbeachtung zu mittelschweren oder

leichten Verletzungen fiihren kann.

1.2 Andere Markierungen in dieser Dokumentation

Hinweis

Allgemeine Hinweise werden mit dem nebenstehenden
Symbol gekennzeichnet.

» Lesen Sie die Hinweistexte sorgfaltig durch.

Bedeutung

Sachschaden
(Gerate-, Folge-, Umweltschaden)

Symbol

®
hid

» Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun miissen.
Die erforderlichen Handlungen werden Schritt fiir Schritt
beschrieben.

Gerdteentsorgung

1.3 MaReinheiten

Hinweis
Wenn nicht anders angegeben, sind alle MaRe in Milli-
meter.

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemife Verwendung

Das Gerét dient zur Erwarmung von Trinkwasser oder zur Nach-
erwarmung von vorgewarmtem Wasser. Das Gerat kann eine oder
mehrere Entnahmestellen versorgen.

Wenn die maximale Zulauftemperatur fiir Nacherwarmung liber-
schritten wird, erfolgt keine Nacherwarmung.

Das Gerét ist fiir den Einsatz im hduslichen Umfeld vorgesehen.
Es kann von nicht eingewiesenen Personen sicher bedient wer-
den. In nicht hduslicher Umgebung, z. B. im Kleingewerbe, kann
das Gerét ebenfalls verwendet werden, sofern die Benutzung in
gleicher Weise erfolgt.

Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgemall. Zum bestimmungsgemalRen Gebrauch ge-
hort auch das Beachten dieser Anleitung sowie der Anleitungen
fiir eingesetztes Zubehor.

2.2 Aligemeine Sicherheitshinweise

VORSICHT Verbrennung
Die Armatur kann wahrend des Betriebs eine Temperatur

bis zu 70 °C annehmen.
Bei Auslauftemperaturen groBer &3 °C besteht Verbrii-
hungsgefahr.

VORSICHT Verbrennung
Bei Betrieb mit vorgewarmtem Wasser, z. B. einer So-

laranlage, kann die Warmwasser-Temperatur von der
eingestellten Soll-Temperatur abweichen.



Geratebeschreibung

WARNUNG Verletzung

Das Gerat kann von Kindern ab 3 Jahren sowie von Per-
sonen mit verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt wer-
den oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerates
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Ge-
fahren verstanden haben. Kinder diirfen nicht mit dem
Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung diirfen
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt
werden.

Falls Kinder oder Personen mit eingeschrankten kérperlichen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten das Gerat benutzen,
empfehlen wir eine dauerhafte Temperaturbegrenzung. Es gibt
folgende Moglichkeiten zur Begrenzung:

- vom Benutzer einstellbar: Temperaturbegrenzung (z. B.
Kindersicherung)

- vom Fachhandwerker einstellbar: Interner Verbriihschutz.

Sachschaden
Das Gerat und die Armatur sind vom Nutzer vor Frost zu
schiitzen.

2.3 Priifzeichen

Siehe Typenschild am Gerat.

Landesspezifische Zulassungen und Zeugnisse: Deutschland

Fiir das Gerét ist aufgrund der Landesbauordnungen ein allgemei-
nes bauaufsichtliches Priifzeugnis zum Nachweis der Verwendbar-
keit hinsichtlich des Gerduschverhaltens beantragt.

. STIEBEL ELTRON .

DIN 4109
PA-1X 16892/

NRW.

2.4 EU-Konformitatserklarung

Hinweis

DHB-E LCD: Hiermit erklart STIEBEL ELTRON, dass der
Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der
vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter
der folgenden Internetadresse verfiigbar:
www.stiebel-eltron.de/downloads

3. Geratebeschreibung

Sobald Sie das Warmwasserventil an der Armatur 6ffnen, schaltet
sich das Gerat automatisch ein. Wenn Sie die Armatur schlieRen,
schaltet sich das Gerat automatisch wieder aus.

Das Gerdt erwarmt das Wasser, wahrend es durch das Gerdt
stromt. Die Warmwasser-Auslauftemperatur kénnen Sie stufen-
los einstellen. Ab einer bestimmten Durchflussmenge schaltet die
Regelung in Abhéngigkeit von der Temperatureinstellung und der
Kaltwasser-Temperatur die benétigte Heizleistung ein.

Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer mit automatischer
Leistungsanpassung halt die Auslauftemperatur konstant. Das ge-
schieht unabhangig von der Zulauftemperatur bis zur maximalen
Leistung des Gerates.

Wenn das Gerét mit vorgewdarmtem Wasser betrieben wird und die
Zulauftemperatur die eingestellte Soll-Temperatur iiberschreitet,
wird das Wasser nicht weiter erwérmt.

Individuelle Einstellungen kdnnen Sie bei der Temperatureinheit
(°C oder °F) vornehmen.

Heizsystem

Das Blankdraht-Heizsystem ist mit einem druckfesten Kunststoff-
mantel umschlossen. Das Heizsystem mit Edelstahl-Heizwendel
ist fiir kalkarme und kalkhaltige Wésser geeignet, es ist gegen
Verkalkung weitgehend unempfindlich. Das Heizsystem sorgt fiir
eine schnelle und effiziente Warmwasser-Versorgung.

I:E Hinweis

Das Gerat ist mit einer Lufterkennung ausgestattet, die
eine Beschadigung des Heizsystems weitgehend verhin-
dert. Gelangt wahrend des Betriebes Luft in das Gerét,
schaltet das Gerat die Heizleistung fiir eine Minute aus
und schiitzt somit das Heizsystem.

DEUTSCH
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Einstellungen und Anzeigen

4. Einstellungen und Anzeigen

4.1 Temperatur einstellen

SITEREL EMTRON

NS e 1

\3

D0000076841

1 Temperatur-Einstellknopf fiir Soll-Temperatureinstellung
(ohne Anschlag): ,,0FF“, 20 - 60 °C (Werkseinstellung)

2 Display

3 Temperatureinheit [°C/ °F]

Temperatureinstellungen in Schritten
Temperaturbereich Schritt Temperaturbereich Schritt
20 °C... 60 °C 1°C 68 °F ... 140 °F 1°F

Temperaturanzeige wahlen

Als Einheit fiir die Temperaturanzeige konnen Sie bei Bedarf °C
oder °F wahlen.

» Drehen Sie den Temperatur-Einstellknopf iiber die OFF-An-
zeige hinaus 5 volle Umdrehungen links herum, bis Sie sich
im Auswahlmodus fiir die Temperatureinheit befinden.
Wahlen Sie dann mit dem Temperatur-Einstellknopf die Tem-
peratureinheit aus. Nach 30s wird der Auswahlmodus auto-
matisch verlassen und die gewéhlte Temperatureinheit wird
beibehalten.

Hinweis

Wird bei voll gedffnetem Zapfventil und maximaler

Temperatureinstellung keine ausreichende Auslauftem-

peratur erreicht, flieRt mehr Wasser durch das Gerat,

als das Heizsystem erwédrmen kann (Gerét arbeitet mit

maximaler Leistung).

» Reduzieren Sie die Wassermenge so lange, bis die
Wunschtemperatur erreicht wird.

4.2  Einstellungsempfehlungen

Ihr Durchlauferhitzer sorgt fiir max. Genauigkeit und max. Komfort
der Warmwasserdarbietung. Sollten Sie das Gerat trotzdem mit
einer Thermostat-Armatur betreiben, empfehlen wir:

» Stellen Sie die Soll-Temperatur am Gerat gréfRer 50 °C ein.
Die gewiinschte Soll-Temperatur stellen Sie dann an der
Thermostat-Armatur ein.

Energie sparen

Die wenigste Energie benétigen Sie bei folgenden, von uns emp-
fohlenen Einstellungen:

- 38 °C fiir Handwaschbecken, Dusche, Wanne
- 55 °C fiir Kiichenspiile

Interner Verbriihschutz (Fachhandwerker)

Auf Wunsch kann der Fachhandwerker eine dauerhafte Tempera-
turbegrenzung einstellen, z. B. in Kindergarten, Krankenhdusern
usw.

Bei Versorgung einer Dusche muss der Fachhandwerker den Tem-
peratureinstellbereich im Gerét auf 55 °C oder geringer begrenzen.

Durch die Begrenzung wird verhindert, dass Wasser mit Tem-
peraturen aus dem Gerat fliet, bei denen es zu Verbriihungen
kommen kann.

Einstellungsempfehlung bei Betrieb mit einer Thermostat-
Armatur und solar vorgewarmtem Wasser

» Stellen Sie die Temperatur am Gerat auf maximale Tempera-
tur ein.

Nach Unterbrechung der Wasserversorgung

Sachschaden

Damit das Blankdraht-Heizsystem nach Unterbrechung

der Wasserversorgung nicht zerstort wird, muss das

Gerat mit folgenden Schritten wieder in Betrieb genom-

men werden.

» Schalten Sie das Gerat spannungsfrei, indem Sie die
Sicherungen ausschalten.

» Offnen Sie die Armatur eine Minute lang, bis das
Gerat und die vorgeschaltete Kaltwasser-Zuleitung
[uftfrei sind.

» Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein.

5. Reinigung, Pflege und Wartung

» Verwenden Sie keine scheuernden oder anlésenden Reini-
gungsmittel. Zur Pflege und Reinigung des Geréates geniigt
ein feuchtes Tuch.

» Kontrollieren Sie regelmaRig die Armaturen. Kalk an den
Armaturausldufen konnen Sie mit handelsiiblichen Entkal-
kungsmitteln entfernen.



Problembehebung

6. Problembehebung

Problem

Das Gerat schaltet trotz
voll ge6ffnetem Warm-
wasser-Ventil nicht ein.

Ursache
Es liegt keine Spannung

Behebung

Priifen Sie die Sicherun-
gen in der Hausinstal-
lation.

Der Strahlregler in der
Armatur oder der Dusch-
kopf ist verkalkt oder ver-

Reinigen und / oder ent-
kalken Sie den Strahlreg-
ler oder den Duschkopf.

schmutzt.
Die Wasserversorgung ist Entliiften Sie das Gerét
unterbrochen. und die Kaltwasser-Zu-

leitung.

Wahrend warmes Wasser
entnommen wird, flieRt
kurzzeitig kaltes Wasser.

Die Lufterkennung er-

kennt Luft im Wasser. Sie
schaltet die Heizleistung
kurzzeitig ab.

Das Gerat geht nach
1 Minute selbststandig
wieder in Betrieb.

Die Wunschtemperatur

Der interne Verbriih-
lasst sich nicht einstellen. schutz ist aktiviert.

Den internen Verbriih-
schutz kann nur der
Fachhandwerker ver-
andern.

Hinweis

Nach einem Ausfall der Spannungsversorgung

Die Anzeigen in der Bedieneinheit und die gewahlten Ein-
stellungen bleiben nach einem Ausfall der Spannungs-
versorgung erhalten.

Wenn Sie die Ursache nicht beheben konnen, rufen Sie den Fach-
handwerker. Zur besseren und schnelleren Hilfe teilen Sie ihm die
Nummer vom Typenschild mit (000000-0000-000000).

-';Q::[jj]#:f:4‘-

—

=
Nr.000000-0000-00000

D0000053312

1.

Produktregistrierung

Registrieren Sie Ihr Produkt
und profitieren Sie.

SCHNELLE HILFE

) Ihre vollstandigen Daten ermoglichen uns eine schnelle
Hilfe im Garantiefall. Unser Kundendienst kimmert sich um
Ihre Anlage und sorgt fiir eine reibungslose Abwicklung.

www.stiebel-eltron.com/registration
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Sicherheit

INSTALLATION

8. Sicherheit

Die Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur
des Gerates darf nur von einem Fachhandwerker durchgefiihrt
werden.

8.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Wir gewahrleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicher-
heit nur, wenn das fiir das Gerdt bestimmte Original-Zubehor und
die originalen Ersatzteile verwendet werden.

Sachschaden

Beachten Sie die maximale Zulauftemperatur. Bei hohe-
ren Temperaturen kann das Gerat beschadigt werden.
Mit dem Einbau einer Zentral-Thermostat-Armatur (siehe
Kapitel ,,Geratebeschreibung / Zubehdr®) kénnen Sie die
maximale Zulauftemperatur begrenzen.

WARNUNG Stromschlag

Dieses Gerdt enthdlt Kondensatoren, die sich nach der
Trennung vom Stromnetz entladen. Die Kondensator-Ent-
ladespannung kann ggf. kurzzeitig > 60 V DC sein.

8.2 Duschbetrieb

VORSICHT Verbrennung

» Stellen Sie bei Versorgung einer Dusche den in-
ternen Verbriihschutz auf 55 °C oder geringer ein,
siehe Kapitel ,,Inbetriebnahme / Vorbereitungen*.

VORSICHT Verbrennung

Bei Versorgung des Gerates mit vorgewarmtem Wasser

beachten Sie folgende Hinweise:

- Der intern einstellbare interne Verbriihschutz wird
ggf. iiberschritten.

- Der dynamische Verbriihschutz zwischen dem Gerat
und der Funk-Fernbedienung ist ggf. nicht wirksam.

» In beiden Fallen begrenzen Sie die Temperatur mit
einer vorgeschalteten Zentral-Thermostat-Armatur
(ZTA 3/u).

8.3 Vorschriften, Normen und Bestimmungen

Hinweis
Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften
und Bestimmungen.

- Die Schutzart IP 25 (strahlwassergeschiitzt) ist nur mit sach-
gemaR montierter Kabeltiille gewdhrleistet.

- Der spezifische elektrische Widerstand des Wassers darf
nicht kleiner sein als auf dem Typenschild angegeben.
Bei einem Wasser-Verbundnetz beriicksichtigen Sie den
niedrigsten elektrischen Widerstand des Wassers. Den
spezifischen elektrischen Widerstand oder die elektri-
sche Leitfahigkeit des Wassers erfahren Sie bei Ihrem
Wasserversorgungs-Unternehmen.

9. Geratebeschreibung

9.1 Lieferumfang

Mit dem Gerat werden geliefert:

- Wandaufhangung

- Montageschablone

- 2 Doppelnippel

- 3-Wege-Kugelabsperrventil fiir Kaltwasser
- T-Stiick fiir Warmwasser

- Flachdichtungen

- Sieb

- Kunststoff-Formscheibe

- Kunststoff-Verbindungsstiicke / Montagehilfe
- Kappen- und Riickwand-Fiihrungsstiicke

- Jumper fiir internen Verbriihschutz

- Jumper fiir Leistungsumschaltung (nur bei Geraten mit um-
schaltbarer Leistung)

9.2 Zubehor

Funk-Fernbedienung
- FFB 4 Set EU

Armaturen
- MEKD-Einhebel-Kiichen-Druckarmatur
- MEBD-Einhebel-Badewannen-Druckarmatur

Wasserstopfen G 72 A

Wenn Sie andere als die empfohlenen Aufputz-Druckarmaturen
einsetzen, verwenden Sie die Wasserstopfen.

Montageset Aufputz-Installation
- Lotverschraubung Kupferrohr fiir Létanschluss @ 12 mm
- Press-Fitting Kupferrohr

- Press-Fitting Kunststoffrohr (geeignet fiir Viega: Sanfix-Plus
oder Sanfix-Fosta)

Universal-Montagerahmen
- Montagerahmen mit elektrischen Anschliissen

Rohrbausatz-Untertischgerdte

Wenn Sie die Wasseranschliisse (G 3/s A) oberhalb des Gerates an-
schlieBen, bendtigen Sie den Bausatz fiir die Untertischmontage.



Vorbereitungen

Rohrbausatz-Versatzmontage

Wenn Sie eine senkrechte Verschiebung des Gerates gegeniiber
dem Wasseranschluss bis zu 90 mm nach unten bendtigen, ver-
wenden Sie diesen Rohrbausatz.
Rohrbausatz-Gas-Wasserheizer-Austausch

Wenn die vorhandene Installation Gas-Wasserheizer-Anschliisse
(Kaltwasser-Anschluss links und Warmwasser-Anschluss rechts)
enthélt, bendtigen Sie diesen Rohrbausatz.

Rohrbausatz DHB-Wassersteckkupplungen

Wenn die vorhandene Installation Wasser-Steckanschliisse von
einem DHB enthdlt, verwenden Sie die Wassersteckkupplungen.
Lastabwurfrelais (LR 1-A)

Das Lastabwurfrelais fiir den Einbau in der Elektroverteilung er-
moglicht eine Vorrangschaltung des Durchlauferhitzers bei gleich-
zeitigem Betrieb von z. B. Elektro-Speicherheizgeraten.

Zentral-Thermostat-Armatur (ZTA 3/4)

Die Thermostat-Armatur fiir zentrale Vormischung verwenden
Sie z. B. bei Betrieb eines Durchlauferhitzers mit vorgewarmtem
Wasser. Fiir den Einsatz im Duschbetrieb ist die Einstellung der
Armatur auf max. 55 °C vorzunehmen.

10. Vorbereitungen
10.1 Montageort

Sachschaden
Die Installation des Gerates darf nur in einem frostfreien
Raum erfolgen.

» Montieren Sie das Gerat senkrecht und in der Nahe der Ent-
nahmestelle. Waagerechter Einbau siehe Kapitel ,Monta-
ge-Alternativen / Waagerechte Montage des Gerdtes”.

Das Gerét ist fiir eine Untertisch- und Ubertischmontage geeignet.

Untertischmontage

D0000056242

1 Kaltwasser Zulauf
2 Warmwasser Auslauf

Ubertischmontage

1!\)
t—

D0000057030

1 Kaltwasser Zulauf
2 Warmwasser Auslauf

Hinweis

» Montieren Sie das Gerdt an der Wand. Die Wand
muss ausreichend tragfahig sein.

10.2 Mindestabstande

D0000060809

o
>
A

IR

» Halten Sie die Mindestabstdnde ein, um einen stérungsfreien
Betrieb des Gerates zu gewahrleisten und Wartungsarbeiten
am Gerat zu ermoglichen.

10.3 Wasserinstallation
» Spiilen Sie die Wasserleitung gut durch.

Armaturen

Verwenden Sie geeignete Druckarmaturen. Offene Armaturen sind
nicht zuléssig.

Hinweis

Das 3-Wege-Kugelabsperrventil im Kaltwasserzulauf diir-
fen Sie nicht zum Drosseln des Durchflusses verwenden.
Das 3-Wege-Kugelabsperrventil dient nur zur Absperrung
des Kaltwasserzulaufs.

Zugelassene Werkstoffe der Wasserleitungen

- Kaltwasser-Zuleitung:
feuerverzinktes Stahlrohr, Edelstahlrohr, Kupferrohr oder
Kunststoffrohr

- Warmwasser-Auslaufleitung:
Edelstahlrohr, Kupferrohr oder Kunststoffrohr

Sachschaden

Beim Einsatz von Kunststoff-Rohrsystemen beachten Sie
die maximal zuldssige Zulauftemperatur und den maxi-
mal zuldssigen Druck.

DEUTSCH



Montage

Volumenstrom

» Stellen Sie sicher, dass der Volumenstrom zum Einschalten
des Gerates erreicht wird.

» Falls der bendtigte Volumenstrom bei voll ge6ffnetem Ent-
nahmeventil nicht erreicht wird, erhéhen Sie den Wasser-
leitungsdruck. Wenn der Volumenstrom trotz Erhohung nicht
erreicht wird, entnehmen Sie den Durchflussmengen-Be-
grenzer (siehe Kapitel ,Installation / Montage / Durchfluss-
mengen-Begrenzer entnehmen®).

11. Montage

Werkseinstellungen DHB-E 11/13 LCD DHB-E 18 LCD 25A DHB-E 18/21/24 LCD  DHB-E 27 LCD
Interner Verbriihschutz in °C 60 60 60 60
Anschlussleistung in kW 13,5 18 21 27
Standardmontage DHB-E 11/13 LCD DHB-E 18 LCD 25A DHB-E 18/21/24 LCD DHB-E 27 LCD
Elektroanschluss unten, Unterputz-Installation X X X X
Wasseranschluss Unterputz-Installation X X X X

Weitere Montagemdglichkeiten siehe Kapitel ,Montage-Alterna-
tiven®.

11.1 Standardmontage

Gerat offnen

D0000053271

—

» Offnen Sie das Gerét, indem Sie die Blende seitlich anfassen
und von der Gerdtekappe nach vorn abziehen. Losen Sie die
Schraube. Schwenken Sie die Geratekappe auf.

D0000053272

» Trennen Sie die Riickwand, indem Sie die beiden Rasthaken
driicken und das Riickwand-Unterteil nach vorn abziehen.

Netzanschlusskabel vorbereiten Unterputz unten

Z 160

D0000053273

1 Montagehilfe zur Kabeleinfiihrung
» Bereiten Sie das Netzanschlusskabel vor.

10

Wandaufhdangung montieren

D0000059694

» Zeichnen Sie die Bohrlocher mit der Montageschablone an.
Bei der Aufputz-Installation miissen Sie zusatzlich das Befes-
tigungsloch im unteren Teil der Schablone anzeichnen.

» Bohren Sie die Locher und befestigen Sie die Wandaufhan-
gung an 2 Punkten mit geeignetem Befestigungsmaterial
(Schrauben und Diibel gehéren nicht zum Lieferumfang).

» Montieren Sie die Wandaufhdngung.

Doppelnippel montieren

Sachschaden
Fiihren Sie alle Wasseranschluss- und Installationsarbei-
ten nach Vorschrift aus.

D0000053319

» Dichten und schrauben Sie die Doppelnippel ein.



Montage

Wasseranschluss herstellen

D0000085349

» Heben Sie die Funktionsbaugruppe aus der Gerateriickwand,
indem Sie die Funktionsbhaugruppe leicht nach vorne ziehen
und herausnehmen.

Warmwasser mit T-Stiick

Dichtung

Kaltwasser mit 3-Wege-Kugelabsperrventil
Sieb

Kunststoff-Formscheibe

Ul WN e

Sachschaden

Fiir die Funktion des Gerdtes muss das Sieb eingebaut

sein.

» Priifen Sie beim Gerateaustausch, ob das Sieb vor-
handen ist.

Durchflussmengen-Begrenzer entnehmen

Hinweis
Wenn Sie eine Thermostat-Armatur verwenden, diirfen
Sie den Durchflussmengen-Begrenzer nicht entnehmen.

Bei einem zu geringen Volumenstrom entnehmen Sie den Durch-
flussmengen-Begrenzer. Dazu miissen Sie die Funktionsbaugrup-
pe aus der Gerateriickwand demontieren.

D0000084719

D0000085494

» Entriegeln Sie den Rasthaken.

» Schieben Sie die Funktionsbaugruppe in der Geréteriickwand
leicht nach hinten.

1 Durchflussmengen-Begrenzer

2 0-Ring

3 Kaltwasser-Rohrbogen mit Absatz fiir Sicherungsklammer
4 Sicherungsklammer

5 Beheizung

» Demontieren Sie den Kaltwasser-Rohrbogen und den
0-Ring.

» Entnehmen Sie den Durchflussmengen-Begrenzer mit Hilfe
eines spitzen Gegenstandes oder einer geeigneten Zange aus
dem Kaltwasser-Zulauf der Beheizung.

» Montieren Sie den Kaltwasser-Rohrbogen mit dem 0-Ring.

Sachschaden

Fiir die Dichtigkeit des Gerdtes muss der 0-Ring einge-

baut sein.

» Priifen Sie beim Einbau, ob der 0-Ring vorhanden
ist.

» Sichern Sie den Kaltwasser-Rohrbogen mit der
Sicherungsklammer.

Sachschaden

Achten Sie darauf, dass die Sicherungsklammer hinter
dem Absatz des Rohrbogens liegt und den Rohrbogen in
seiner Position fixiert.

» Montieren Sie die Funktionsbaugruppe in umgekehrter Rei-

henfolge in die Geréteriickwand, bis die Funktionsbaugruppe
einrastet.

1
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Gerat montieren

Hinweis

Bei einer Montage mit flexiblen Rohranschliissen miissen
Sie die Riickwand zusétzlich mit einer Schraube befes-
tigen.

D0000053291

1 Montagehilfe zur Kabeleinfiihrung
2 Kabeltiille

Verwenden Sie zur besseren Durchgangigkeit der Adern durch die
Kabeltiille die Montagehilfe (siehe beigelegtes Kunststoff-Teileset).
» Demontieren Sie die Kabeltiille aus der Riickwand.

» Fiihren Sie die Kabeltiille Gber den Kabelmantel des Netzan-
schlusskabels. Bei groReren Kabeldurchmessern vergrolRern
Sie ggf. das Loch in der Kabeltiille.

e

D0000053274

D0000056244

» Schrauben Sie die Rohranschliisse mit den Flachdichtungen
auf die Wasseranschliisse.

» Offnen Sie das 3-Wege-Kugelabsperrventil oder das Absperr-
ventil in der Kaltwasser-Zuleitung.

Elektroanschluss herstellen

WARNUNG Stromschlag
Fiithren Sie alle elektrischen Anschluss- und Installati-
onsarbeiten nach Vorschrift aus.

WARNUNG Stromschlag

Der Anschluss an das Stromnetz ist nur als fester An-
schluss in Verbindung mit der herausnehmbaren Kabel-
tiille erlaubt. Das Gerat muss iiber eine Trennstrecke von
mindestens 3 mm allpolig vom Netzanschluss getrennt
werden konnen.

WARNUNG Stromschlag
Achten Sie darauf, dass das Gerat an den Schutzleiter
angeschlossen ist.

Sachschaden

Beachten Sie das Typenschild. Die angegebene Nenn-
spannung muss mit der Spannungsversorgung iiberein-
stimmen.

» SchlieRen Sie das Netzanschlusskabel an die Netzanschluss-
klemme an.

Riickwand-Unterteil montieren

» Entfernen Sie die Transportschutz-Stopfen aus den Rohran-
schlissen des Gerates.

» Biegen Sie das Netzanschlusskabel 45° nach oben.

» Fiihren Sie das Netzanschlusskabel mit der Kabeltiille von
hinten durch die Riickwand.

» Montieren Sie das Gerdt auf den Gewindebolzen der
Wandaufhangung.

» Driicken Sie die Riickwand fest an und richten die Riickwand
aus.

» Verriegeln Sie den Befestigungsknebel durch eine Rechts-
drehung um 90°.

» Ziehen Sie die Kabeltiille in die Riickwand, bis beide Rast-
haken einrasten.

12

D0000053275

1 Abdeckplatte des Riickwand-Unterteils

» Montieren Sie das Riickwand-Unterteil in die Riickwand.
Kontrollieren Sie, ob die beiden Rasthaken eingerastet sind.

» Richten Sie das montierte Gerat aus, indem Sie den Befesti-
gungsknebel 16sen, den Elektroanschluss und die Riickwand
ausrichten und den Befestigungsknebel wieder festdrehen.
Wenn die Riickwand nicht anliegt, konnen Sie das Gerat
unten mit einer zusétzlichen Schraube befestigen.

Sachschaden
Die Abdeckplatte des Riickwand-Unterteils darf sich im
eingebauten Zustand nicht verbiegen.




Inbetriebnahme

12. Inbetriebnahme

12.1 Vorbereitungen

Interner Verbriihschutz iiber Jumper-Steckplatz

12.2 Erstinbetriebnahme

=
on (©260s

D0000053277

[

» Offnen und schlieRen Sie mehrfach alle angeschlossenen
Entnahmeventile, bis das Leitungsnetz und das Gerat luftfrei
sind.

» Fiihren Sie eine Dichtheitskontrolle durch.

43

50 o

55 2

60 § Aff@ 5
Jumper Position Beschreibung
43 z. B. in Kindergdrten, Krankenhdusern usw. > Aktivieren Sie den Sicherheitsschalter, indem Sie die Riick-
50 setztaste fest eindriicken (das Gerat wird mit deaktiviertem
55 max. fiir Duschbetrieb Sicherheitsschalter ausgeliefert).
60 Werkseinstellung
ohne Jumper Begrenzung 43 °C

» Montieren Sie den Jumper ,Verbriihschutzeinstellung* auf
die gewiinschte Position (= Temperatur in °C) der Stiftleiste.

VORSICHT Verbrennung
Bei Versorgung des Gerates mit vorgewarmtem Wasser

konnen der interne Verbriihschutz und die vom Benut-
zer einstellbare Temperaturbegrenzung iiberschritten
werden.

In diesem Fall begrenzen Sie die Temperatur mit einer
vorgeschalteten Zentral-Thermostat-Armatur (ZTA 3/4).

Anschlussleistung umstellen iiber Jumper-Steckplatz, nur bei
Gerdten mit umschaltbarer Leistung

Wenn Sie beim Gerdt mit umschaltbarer Anschlussleistung eine
andere Anschlussleistung als die Werkseinstellung wahlen, miis-
sen Sie den Jumper umstecken.

D0000073198

» Stecken Sie das Verbindungskabel von der Bedieneinheit auf
die Elektronik.

Hinweis

Bei einer Untertischmontage sollte die Geratekappe zur
besseren Bedienbarkeit gedreht werden, siehe Kapitel
~Montage-Alternativen / Gedrehte Geratekappe®.

1T e
2 -]
3 o]

D0000085933

)

D0000053280

—

» Montieren Sie den Jumper auf die gewiinschte Position der
Stiftleiste.

Jumper Position  Anschlussleistung Anschlussleistung
DHB-E 11/13 LCD DHB-E 18/21/24 LCD

1 11 kW 18 kW

2 13,5 kW 21 kW

3 11 kW 24 kW

ohne Jumper 11 kW 18 kW

» Hangen Sie die Gerdtekappe an der Oberseite hinten in die
Riickwand ein. Schwenken Sie die Geratekappe nach unten.
Priifen Sie den festen Sitz der Geratekappe oben und unten.

» Kreuzen Sie die gewdhlte Anschlussleistung und die Nenn-
spannung auf dem Typenschild der Gerdtekappe (auf beiden
Seiten) an. Verwenden Sie dafiir einen Kugelschreiber.

» Befestigen Sie die Geratekappe mit der Schraube.
» Montieren Sie die Blende auf die Geratekappe.

D0000053281

AN

» Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.

13
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Aufierbetriebnahme

12.2.1 Ubergabe des Gerites

» Erklaren Sie dem Benutzer die Funktion des Gerates und ma-
chen Sie ihn mit dem Gebrauch des Gerates vertraut.

» Weisen Sie den Benutzer auf mogliche Gefahren hin, speziell
die Verbriihungsgefahr.

» Ubergeben Sie die Anleitung.
12.3 Wiederinbetriebnahme

Sachschaden

Damit das Blankdraht-Heizsystem nach Unterbrechung
der Wasserversorgung nicht zerstort wird, muss das
Gerat mit folgenden Schritten wieder in Betrieb genom-

men werden.

» Schalten Sie das Gerdt spannungsfrei, indem Sie die

Sicherungen ausschalten.

» Offnen Sie die Armatur mindestens eine Minute
lang, bis das Gerdt und die vorgeschaltete Kaltwas-

ser-Zuleitung luftfrei sind.

» Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein.

13. AuRerbetriebnahme

» Trennen Sie das Gerat allpolig vom Netzanschluss.
» Entleeren Sie das Gerét (siehe Kapitel ,Wartung / Gerat

entleeren®).

14. Montage-Alternativen

Ubersicht Montage-Alternativen

Elektroanschluss Schutzart (IP)
Unterputz oben IP 25
Unterputz unten bei kurzem Netzanschlusskabel IP 25
Aufputz IP 24

D0000053282

1 Kabelfiihrung

» Versetzen Sie die Netzanschlussklemme von unten nach
oben. Losen Sie dazu die Befestigungsschraube. Drehen Sie
die Netzanschlussklemme mit den Anschlusskabeln 180° im
Uhrzeigersinn. Legen Sie dabei die Kabel um die Kabelfiih-
rung. Schrauben Sie die Netzanschlussklemme wieder fest.

» Tauschen Sie die Kabeltiillen.

» Montieren Sie unten die Kabeltiille von oben.

» Fithren Sie die Kabeltiille tiber den Kabelmantel des
Netzanschlusskabels.

» Montieren Sie das Gerédt auf den Gewindebolzen der
Wandaufhangung.

» Driicken Sie die Riickwand fest an. Verriegeln Sie den Befes-
tigungsknebel durch eine Rechtsdrehung um 90°.

» Ziehen Sie die Kabeltiille in die Riickwand, bis beide Rast-
haken einrasten.

» SchlieRen Sie das Netzanschlusskabel an die Netzanschluss-
klemme an.

WARNUNG Stromschlag
Die Anschlussdrahte diirfen nicht iiber das Niveau der
Netzanschlussklemme hinausstehen.

14.2 Elektroanschluss Unterputz unten bei kurzem
Netzanschlusskabel

Wasseranschluss Schutzart (IP)
Aufputz IP 24
Sonstiges Schutzart (IP)
Installation bei Fliesenversatz IP 25
Gedrehte Gerdtekappe IP 25
Waagerechte Montage des Gerdtes IP 24

WARNUNG Stromschlag

Trennen Sie bei allen Arbeiten das Gerat allpolig vom

Netzanschluss.

14.1 Elektroanschluss Unterputz oben

D0000060387

Z 140

D0000076507

1 Montagehilfe zur Kabeleinfiihrung
» Bereiten Sie das Netzanschlusskabel vor.

14

» Versetzen Sie die Netzanschlussklemme weiter nach unten.
Losen Sie dazu die Befestigungsschraube. Schrauben Sie die
Netzanschlussklemme wieder fest.




Montage-Alternativen

14.3 Elektroanschluss Aufputz

Hinweis

Bei dieser Anschlussart &ndert sich die Schutzart des

Gerates.

» Andern Sie das Typenschild. Streichen Sie die An-
gabe IP 25 durch und kreuzen Sie das Kastchen IP 24
an. Verwenden Sie dafiir einen Kugelschreiber.

]

D0000076506

1 Kabeltille

Maf3 A Elektronanschluss Aufputz
160 Position unten im Gerat

110 Position oben im Gerat

» Bereiten Sie das Netzanschlusskabel vor. Montieren Sie die
Kabeltiille.

Sachschaden

Wenn Sie versehentlich eine falsche Durchfiihrung in die
Riickwand / Geratekappe gebrochen haben, miissen Sie
neue Bauteile Riickwand / Geratekappe verwenden.

» Sagen und brechen Sie die bendtigten Durchfiihrungen aus
der Riickwand und der Geratekappe heraus (Positionen siehe
Kapitel ,,Technische Daten / MaRe und Anschliisse”). Entgra-
ten Sie scharfe Kanten mit einer Feile.

» Fiihren Sie das Netzanschlusskabel durch die Kabeltiille.

» SchlieRen Sie das Netzanschlusskabel an die Netzanschluss-
klemme an.

14.4  Anschluss eines Lastabwurfrelais

Setzen Sie ein Lastabwurfrelais in Kombination mit anderen
Elektrogeraten, z. B. Elektro-Speicherheizgeréte, in der Elektro-
verteilung ein. Der Lastabwurf erfolgt bei Betrieb des Durchlauf-
erhitzers.

Sachschaden

SchlieRen Sie die Phase, die das Lastabwurfrelais schal-
tet, an die gekennzeichnete Klemme der Netzanschluss-
klemme im Gerét an (siehe Kapitel , Technische Daten /
Elektroschaltplan®).

14.5 Wasserinstallation Aufputz

Hinweis

Bei dieser Anschlussart &@ndert sich die Schutzart des

Gerates.

» Andern Sie das Typenschild. Streichen Sie die An-
gabe IP 25 durch und kreuzen Sie das Kastchen IP 24
an. Verwenden Sie dafiir einen Kugelschreiber.

D0000033104

» Montieren Sie Wasserstopfen mit Dichtungen, um den Unter-
putzanschluss zu verschlieRen. Bei den als Zubehor erhélt-
lichen Armaturen gehdren die Wasserstopfen und Dichtun-
gen zum Lieferumfang. Fiir andere als von uns empfohlene
Druckarmaturen konnen Sie Wasserstopfen und Dichtungen
als Zubehor bestellen.

» Montieren Sie eine geeignete Druckarmatur.

» Legen Sie das Riickwand-Unterteil unter die Anschlussrohre
der Armatur und schieben es in die Riickwand ein.

» Verschrauben Sie die Anschlussrohre mit dem T-Stiick und
dem 3-Wege-Kugelabsperrventil.

Hinweis
Die Laschen fiir Rohrfixierungen am Riickwand-Unterteil
kénnen Sie bei Bedarf herausbrechen.

D0000056194

1 Lasche

14.6 Wasserinstallation Aufputz mit Lotanschluss /
Press-Fitting

Hinweis

Bei dieser Anschlussart andert sich die Schutzart des

Gerates.

» Andern Sie das Typenschild. Streichen Sie die An-
gabe IP 25 durch und kreuzen Sie das Kastchen IP 24
an. Verwenden Sie dafiir einen Kugelschreiber.

Mit dem Zubehdr ,Lotanschluss® oder ,,Press-Fitting” konnen Sie
Kupfer-Rohrleitungen oder auch Kunststoff-Rohrleitungen ver-
binden.

Beim ,Lotanschluss” mit einem Schraubanschluss fiir 12 mm Kup-
fer-Rohrleitungen miissen Sie wie folgt vorgehen:

» Schieben Sie die Uberwurfmuttern iiber die Anschlussrohre.
» Verloten Sie die Einlegeteile mit den Kupferleitungen.

» Legen Sie das Riickwand-Unterteil unter die Anschlussrohre
der Armatur und schieben es in die Riickwand ein.

» Verschrauben Sie die Anschlussrohre mit dem T-Stiick und
dem 3-Wege-Kugelabsperrventil.

Hinweis
Beachten Sie die Hinweise des Armaturenherstellers.

15
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Montage-Alternativen

14.7 Montage der Geratekappe bei
Wasserinstallation Aufputz

D0000073170

1 Rickwand-Fiihrungsstiicke

2 Schraube

3 Kappen-Fiihrungsstiicke mit rohrseitigen Dichtlippen
4 Durchfiihrungséffnung

» Sagen und brechen Sie die Durchfiihrungsoffnungen in der
Geratekappe sauber heraus. Benutzen Sie bei Bedarf eine
Feile.

» Rasten Sie die Kappen-Fiihrungsstiicke in die Durchfiih-
rungsoffnungen ein.

Nur bei Verwendung des Zubehérs ,,Lotanschluss*” und exakter
Einhaltung aller MontagemaRe:

» Brechen Sie die Dichtlippen der Kappen-Fiihrungsstiicke
heraus.

» Setzen Sie die Riickwand-Fiihrungsstiicke auf die Rohre.
Schieben Sie sie zusammen. AnschlieBend schieben Sie die
Fiihrungsstiicke bis zum Anschlag an die Riickwand.

» Befestigen Sie das Riickwand-Unterteil mit einer Schraube.

Hinweis

Sie konnen zum Ausgleich eines leichten Versatzes der
Anschlussrohre und/oder dem Einsatz des Zubehors
~Press-Fitting” die Kappen-Fiihrungsstiicke mit Dicht-
lippen verwenden. In diesem Fall werden die Riick-
wand-Fiihrungsstiicke nicht montiert.

14.8 Montage Riickwand-Unterteil bei Aufputz-
Schraubanschluss

Bei der Verwendung von Aufputz-Schraubanschliissen kann das
Riickwand-Unterteil auch nach der Armaturenmontage montiert
werden. Dazu sind folgende Schritte notig:

» Sdgen Sie das Riickwand-Unterteil auf.

» Montieren Sie das Riickwand-Unterteil, indem Sie es seitlich
aufbiegen und lber die Aufputzrohre fiihren.

» Stecken Sie die Verbindungsstiicke von hinten in das Riick-
wand-Unterteil ein.

» Rasten Sie das Riickwand-Unterteil in die Riickwand ein.
» Befestigen Sie das Riickwand-Unterteil mit einer Schraube.

14.9 Wandaufhdngung bei Gerdteaustausch

Eine vorhandene Wandaufhédngung von STIEBEL ELTRON kann bei
Gerateaustausch verwendet werden (Ausnahme Durchlauferhitzer
DHF), falls sich die Befestigungsschraube in der unteren rechten
Position befindet.

Austausch des Durchlauferhitzers DHF

26_02_02_0815_

» Versetzen Sie die Befestigungsschraube auf der Wandauf-
hangung (die Befestigungsschraube hat ein selbstfurchendes
Gewinde).

» Drehen Sie die Wandaufhédngung um 180° und montieren
Sie sie an die Wand (der Schriftzug DHF erscheint dann in
Leserichtung).

14.10 Installation bei Fliesenversatz

i

26_02_02_1066

D0000053286

1 Riickwand-Unterteil
2 Verbindungsstiick aus dem Lieferumfang
3 Schraube

16

1 Mindestauflage des Gerates
2 maximaler Fliesenversatz

» Justieren Sie den Wandabstand. Verriegeln Sie die Riickwand
mit dem Befestigungsknebel (90° Rechtsdrehung).



Montage-Alternativen

14.11 Gedrehte Geratekappe

Bei einer Untertischmontage sollte die Geratekappe zur besseren
Bedienbarkeit gedreht werden.

D0000076838

» Demontieren Sie die Bedieneinheit aus der Geratekappe,
indem Sie die Rasthaken driicken und die Bedieneinheit
herausnehmen.

» Drehen Sie die Geratekappe (nicht das Gerat) und montieren
Sie die Bedieneinheit wieder. Driicken Sie die Bedieneinheit
parallel herein, bis alle Rasthaken einrasten. Wenn Sie die
Rasthaken einrasten, miissen Sie an der Innenseite der Gera-
tekappe gegendriicken.

WARNUNG Stromschlag

Die Bedieneinheit muss mit allen & Rasthaken eingerastet
werden. Die Rasthaken miissen vollstandig und unbe-
schadigt sein. Bei einer nicht korrekt eingesetzten Be-
dieneinheit ist der Schutz des Anwenders vor Beriihrung
spannungsfiihrender Teile nicht gewdhrleistet.

» Stecken Sie den Stecker des Verbindungskabels der Bedien-
einheit auf die Elektronik (siehe Kapitel ,Inbetriebnahme /
Erstinbetriebnahme®).

» Hangen Sie die Gerdtekappe unten ein. Schwenken Sie die
Geratekappe oben auf die Riickwand.

» Verschrauben Sie die Geratekappe.
» Montieren Sie die Abdeckung auf die Geratekappe.

14.12 Betrieb mit vorgewarmtem Wasser

Mit dem Einbau einer Zentral-Thermostat-Armatur wird die ma-
ximale Zulauftemperatur begrenzt.

14.13 Waagerechte Montage des Gerates

Hinweis

Bei der Montage-Alternative waagerechte Montage be-

achten Sie folgende Hinweise:

- Die Montage ist nur bei direkter Wandmontage zu-
lassig. Die Verwendung des Universal-Montagerah-
mens ist nicht moglich.

- Die Montagearten ,Installation bei Fliesenversatz*
und ,Gedrehte Geratekappe® sind nicht zuldssig.

- Bei dieser Anschlussart dndert sich die Schutzart
des Gerétes. Streichen Sie auf dem Typenschild die
Angabe IP 25 durch und kreuzen Sie das Késtchen
IP 24 an. Verwenden Sie dafiir einen Kugelschreiber.

Waagerechte Montage

Das Gerat konnen Sie auch waagerecht an die Wand montieren
(90° nach links gedreht, mit Wasseranschliissen rechts). Die Mon-
tage, Wasser- und Elektroanschliisse entnehmen Sie den Kapiteln
~Standardmontage” und ,,Montage-Alternativen®.

K
N =
~ 0~
N
D0000076919

1 Kaltwasser Zulauf
2 Warmwasser Auslauf

Vorbereitung

Die Geratekappe muss an der gekennzeichneten Position mit einer
Kondensatablauféffnung von min. @ 5,0 mm bis max. @ 6,0 mm
versehen werden.

/

D0000076914

1 Geratekappe mit Offnung fiir Kondensatablauf
2 Gerateriickwand mit zusatzlicher Befestigungsschraube

» Bohren Sie von auBen an der markierten Stelle ein Loch
durch die demontierte Gerédtekappe. Alternativ konnen Sie
auch von innen an der markierten Stelle ein Loch in die Gera-
tekappe schlagen. In dem Fall miissen Sie anschlieRend von
auBen das Loch auf den geforderten Durchmesser bringen.
Entgraten Sie scharfe Kanten mit einer Feile.

» Befestigen Sie die Gerateriickwand mit einer zusétzlichen
Schraube.

Sachschaden

Eine Geratekappe mit vorhandener Kondensatablaufoff-
nung darf nicht mehr fiir den senkrechten Einbau des
Gerdtes verwendet werden.

17
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Service-Informationen

15. Service-Informationen

Anschlussiibersicht

L i
-
/UJJV

1
2
6
g
1 Durchflussmengen-Sensor
2 Sicherheitstemperaturbegrenzer, selbsttatig riicksetzend
3 NTC-Fiihler
4 Stiftleisten fiir Anschlussleistung und Verbriihschutz
5 Steckposition Bedieneinheit
6 Diagnoseampel
Geratekappenhalterung
16. Storungsbehebung
WARNUNG Stromschlag igemiigl'ichke'iten deT I?'iagnoseampel (LED)
" . . . rot leuchtet bei Stérung
Um das Gerat prUfe"n al ,konnen’ muss die Spannungs- gelb leuchtet bei Heizbetrieb / blinkt bei Erreichen der Leis-
versorgung am Gerat anliegen. tungsgrenze
griin blinkt: Gerat am Netzanschluss
Hinweis
Die Anzeige der Diagnoseampel erfolgt bei flieRendem
Wasser.
Diagnoseampel Stérung Ursache Behebung
(Zapfbetrieb)
Keine LED leuchtet Gerat heizt nicht Eine oder mehrere Phasen der Netzspannung fehlen Sicherungen in der Hausinstallation priifen
Elektronik defekt Funktionsbaugruppe tauschen
Griin blinkt, gelb aus,  Kein Warmwasser Einschaltmenge des Gerates wird nicht erreicht, Duschkopf / Strahlregler entkalken / erneuern
rot aus Duschkopf / Strahlregler verkalkt
Einschaltmenge des Gerates wird nicht erreicht, Sieb Sieb reinigen
im Kaltwasser-Zulauf verschmutzt
Durchflusserfassung nicht aufgesteckt Steckverbindung priifen, ggf. korrigieren
Durchflusserfassung defekt oder verschmutzt Durchflusserfassung tauschen
Elektronik defekt Funktionsbaugruppe tauschen
Griin blinkt, gelb ein,  Keine Displayanzeige Loses Verbindungskabel zwischen Elektronik und Steckverbindungen priifen, ggf. korrigieren
rot aus Bedieneinheit

Defektes Verbindungskabel zwischen Elektronik und Verbindungskabel priifen, ggf. tauschen
Bedieneinheit

Bedieneinheit defekt Bedieneinheit tauschen

Elektronik defekt Funktionsbaugruppe tauschen
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Wartung

Diagnoseampel Stoérung
(Zapfbetrieb)

Griin blinkt, gelb ein,  Kein Warmwasser, Auslauf-
rot aus temperatur entspricht nicht

dem Sollwert

Ursache

Armatur defekt

Behebung

Armatur tauschen

Auslauffiihler defekt

Auslauffiihler tauschen

Heizsystem defekt

Funktionsbaugruppe tauschen

Elektronik defekt

Funktionsbaugruppe tauschen

Griin blinkt, gelb blinkt, Kein Warmwasser, Auslauf-
rot aus temperatur entspricht nicht
dem Sollwert

Gerdt an der Leistungsgrenze

Durchfluss reduzieren, Durchflussmengen-Begrenzer
einbauen

Gerédt an der Leistungsgrenze

Jumperposition fiir Anschlussleistung priifen

Heizsystem defekt

Funktionsbaugruppe tauschen

Griin blinkt, gelb aus,  Kein Warmwasser

rot ein

Eine oder mehrere Phasen der Netzspannung fehlen

Sicherungen in der Hausinstallation priifen

Lufterkennung hat angesprochen

Zapfung fiir >1 min fortsetzen

Sicherheitsschalter bei ,Erstinbetriebnahme® nicht
aktiviert

Sicherheitsschalter aktivieren, dazu Riicksetztaste
fest eindriicken

Sicherheitsschalter wurde durch Sicherheitstempe-
raturbegrenzer ausgelost

Sicherheitstemperaturbegrenzer priifen (Steckver-
bindung, Verbindungskabel), Sicherheitsschalter
aktivieren

Sicherheitsschalter 16st nach erfolgter Priifung des

Sicherheitstemperaturbegrenzer tauschen, Sicher-

Sicherheitstemperaturbegrenzers erneut aus, Sicher- heitsschalter aktivieren und Zapfung mit maximalem

heitstemperaturbegrenzer defekt

Sollwert >1 min

Sicherheitsschalter 16st erneut aus, Elektronik defekt

Funktionsbaugruppe tauschen

Kurzschluss des Auslauffiihlers

Auslauffiihler priifen, ggf. tauschen

Elektronik defekt

Funktionsbaugruppe tauschen

17. Wartung

WARNUNG Stromschlag

18. Technische Daten

18.1 MaRe und

Trennen Sie bei allen Arbeiten das Gerat allpolig vom

Netzanschluss.

Gerat entleeren

Das Gerat konnen Sie fiir Wartungsarbeiten entleeren.

WARNUNG Verbrennung

Wenn Sie das Gerat entleeren, kann heiRes Wasser aus-

treten.

» SchlielRen Sie das 3-Wege-Kugelabsperrventil oder das Ab-

sperrventil in der Kaltwasser-Zuleitung.
» Offnen Sie alle Entnahmeventile.

» Losen Sie die Rohranschliisse vom Gerat.

» Lagern Sie ein demontiertes Gerét frostfrei, da sich Rest-
wasser im Gerat befindet, das gefrieren und Schaden ver-

ursachen kann.

Sieb reinigen

Anschliisse

105

466
414
368

b0

38

S
G

100

116

D0000073253

g 1

Reinigen Sie bei Verschmutzung das Sieb im Kaltwasser-Schraub-
anschluss. SchlieBen Sie das 3-Wege-Kugelabsperrventil oder das

Absperrventil in der Kaltwasser-Zuleitung, bevor Sie das Sieb aus-

bauen, reinigen und wieder einbauen.

DHB-E LCD
b02 Durchfithrung elektr. Leitungen | Unterputz
c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G1/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde G1/2A
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INSTALLATION
Technische Daten

Alternative Anschlussmaglichkeiten

18.3 Warmwasser-Leistung

Die Warmwasser-Leistung ist abhdngig von der anliegenden
bod Spannungsversorgung, der Anschlus;leistung des Gerates uqd
b03 der Kaltwasser-Zulauftemperatur. Die Nennspannung und die
20 i Nennleistung entnehmen Sie dem Typenschild.
Anschlussleistung in kW 38 °C Warmwasser-Leistung in
L/min.
Nennspannung Kaltwasser-Zulauftemperatur
3 9 380V 400 Vv 415V 5°C 10 °C 15 °C 20 °C
o o
DHB-E 11/13 LCD
9,9 4,3 5,1 6,1 7,9
12,2 5,3 6,2 7,6 9,7
11 4,8 5,6 6,8 8,7
13,5 5,8 6,9 8,4 10,7
o 11,8 5,1 6,0 7,3 9,4
g 14,5 6,3 74 9,0 11,5
g DHB-E 18 LCD 25A
2 16,2 7,0 8,3 10,1 12,9
18 7,8 9,2 11,2 14,3
DHB-E LCD 19,4 8,4 9,9 12,0 15,4
b02 Durchfithrung elektr. Leitungen | Unterputz DHB-E 18/21/24 LCD
b03 Durchfiihrung elektr. Leitungen Il Unterputz 16,2 7,0 8,3 10,1 12,9
bo4 Durchfiihrung elektr. Leitungen IlI Aufputz 19 8,2 9,7 11,8 15,1
21,7 9,4 11,1 13,5 17,2
18 7,8 9,2 11,2 14,3
18.2 Elektroschaltplan 21 9,1 10,7 13,0 16,7
2% 10,4 12,2 14,9 19,0
3/PE ~ 380-415 V 19,4 8,4 9,9 12,0 15,4
22,6 9,8 11,5 14,0 17,9
! 25,8 11,2 13,2 16,0 20,5
. DHB-E 27 LCD
y— 2,4 10,6 12,4 15,2 19,4
: 27 11,7 13,8 16,8 21,4
Anschlussleistung in kW 50 °C Warmwasser-Leistung in
/min.
1— ! Nennspannung Kaltwasser-Zulauftemperatur
[ 380V 400V 415V 5°C 10 °C 15 °C 20 °C
H |
® @[ L [t ]l —* .| DHB-E11/13LCD
i z 9,9 3,1 3,5 4,0 4,7
I [] [] [] g 12,2 3,9 bk 5,0 5,8
g 11 3,5 3,9 4,5 5,2
1 Leistungselektronik mit integriertem Sicherheitsschalter 8.5 s ;3 22 ZZ g:
2 Blankdraht-Heizsystem 14'5 4'6 5'2 5'9 6'9
3 Sicherheitstemperaturbegrenzer DHB-E 18 LCD 25A
4 Netzanschlussklemme 16.2 5.1 5.8 6.6 77
18 5,7 6,4 7,3 8,6
Vorrangschaltung mit LR 1-A 194 6.2 6.9 79 9.2
DHB-E 18/21/24 LCD
16,2 5,1 5,8 6,6 7,7
CTLUTLT LT 19 6,0 6,8 7.8 9,0
L] A 21,7 6,9 7.8 8,9 10,3
22— - 18 5,7 6,4 73 8,6
1< %o N 21 6,7 7,5 8,6 10,0
‘ ‘ 5 2% 7,6 8,6 9,8 11,4
g 19,4 6,2 6,9 7,9 9,2
w w S, 22,6 7,2 8,1 9,2 10,8
° 25,8 8,2 9,2 10,5 12,3
1 Steuerleitung zum Schaltschiitz des 2. Gerates (z. B. DHB-E 27 LCD
Elektro-Speicherheizgerat) 24 7.7 8,7 10,0 11,6
2 Steuerkontakt 6ffnet beim Einschalten des 27 8,6 9,6 11,0 12,9

Durchlauferhitzers.
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INSTALLATION
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18.4 Einsatzbereiche / Umrechnungstabelle

Spezifischer elektrischer Widerstand und spezifische elektrische
Leitfahigkeit

Normangabe bei

15 °C 20 °C 25 °C
Wider- Leitfahigkeit 0 < Wider- Leitfahigkeit o < Wider- Leitfahigkeit o <
stand stand stand
p=z p=z p=z
Qcm mS/m pS/cm Qcm - mS/m - pS/cm Qcm mS/m  pS/cm
900 111 1111 800 125 1250 735 136 1361
18.5 Druckverluste
Armaturen
Druckverlust der Armaturen bei Volumenstrom 10 L/min
Einhandmischer, ca. MPa 0,04 - 0,08
Thermostat-Armatur, ca. MPa 0,03 - 0,05
Duschkopf, ca. MPa 0,03 -0,15

Rohrnetz-Dimensionierungen

Zur Berechnung der Rohrnetz-Dimensionierungen wird fiir das
Gerat ein Druckverlust von 0,1 MPa empfohlen.

18.6 Storfallbedingungen

In der Installation kénnen im Storfall kurzfristig Belastungen von

maximal 80 °C bei einem Druck von 1,0 MPa auftreten.

18.7 Angaben zum Energieverbrauch

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

DHB-E 11/13 LCD DHB-E 18 LCD 25A DHB-E 18/21/24 LCD DHB-E 27 LCD
236743 236744 236745 236746
Hersteller STIEBEL ELTRON STIEBEL ELTRON STIEBEL ELTRON STIEBEL ELTRON
Lastprofil S S S S
Energieeffizienzklasse A A A A
Energetischer Wirkungsgrad % 39 39 39 39
Jahrlicher Stromverbrauch kWh 479 476 476 475
Temperatureinstellung ab Werk °C 60 60 60 60
Schallleistungspegel dB(A) 15 15 15 15
Besondere Hinweise zur Effizienzmessung Gemess